Wirtschaftskammer Osterreich

Richtlinie uber die Prufung

von RundschweiBBnahten an Rohrleitungen

Die einschldgigen Normen fiir Rohrleitungen im Sanitéir- und Heizungsbereich beinhalten, mit Ausnahme des
gesetzlich geregelten Bereiches, keine konkreten Anforderungen beziiglich der erforderlichen Giite von
Schweilindhten (innerer und duBerer Befund).

Mangels solcher Angaben benutzen Auftraggeber hdufig falschlicherweise die Prifkriterien aus
Schweillerpriifungsnormen (z.B. ONORM M 7807, ONORM EN 287, etc.), die ihrer Natur entsprechend die
Handfertigkeit des Schweillerpersonals unter optimalen technischen und rdumlichen Bedingungen

feststellen sollen und fiir die Beanspruchungsgerechtigkeit einer Schweillnaht bzw. die Gebrauchstauglichkeit von

Behiltern und Rohrleitungen keine Relevanz haben.

1. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir DruckgeféBe und Rohrleitungssysteme, und zwar:

« fiir alle Anwendungsbereiche, die nicht der Damplkesselverordnung in der
geltenden Fassung unterliegen (siehe ONORM B 8131 / Punkt 4)

* fiir Warmwasserheizungen bis
- max. Fliissigkeitsinhalt: 50 m3
- max. Temperatur: 120° C

» fiir ungefihrliche Medien

« [iir geschlossene Systeme, bzw. Systeme, die keiner Korrosionsbelastung durch
das Fiill-/Durchflubmedium ausgesetzt sind

* fiir einen max. Betriebsdruck von p < 10 bar

e fiir eine max. Betriebstemperatur von T < 120° C

 fiir vorwiegend ruhende Beanspruchung

* fiir eine Nennweite DN < 300

« [iir folgende WerkstolTe:
unlegierte kohlenstoffarme Stiihle (Kohlenstoff/Mangan-Stihle), niedriglegierte

Stihle und Feinkornbaustihle bis zu einer Streckgrenze Rapp < 355 N/mm?

2. SchweiBnahtqualitat / Abnahmepriifungen

* Die Schweillverbindungen werden lediglich einer Dichtheits- und Druckprobe mittels Wasserdruckprobe
unterzogen. Der Priifdruck p betrigt mindestens das 1,5-fache des maximalen Betriebsdruckes, ist dabei
jedoch mindestens 2 bar hoher als der maximale Betriebsdruck.

* Der dullere Befund der Schweilindhte beschrankl sich auf die allfallige Feststellung der
Vollstindigkeit und Malhaltigkeit.

* Ein innerer Befund der Schweilinahte ist nicht erforderlich.
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